
解决方案

以工艺隔热和节能为目标的气凝胶隔热技术

产品描述
海虹老人隔热保温方案包含老人牌气凝胶保温隔热漆175和
老人牌气凝胶保温隔热漆170两款产品，均为水性涂层体系，
提供工艺隔热和节能防护的性能。该涂层系统基于气凝胶技
术和一种特殊的丙烯酸树脂混合物，具有优异的隔热性，可
适用于多种工况和场景，亦可在特定温度范围内替代传统隔
热材料。
传统隔热材料易浸水并滞留水分，导致使用过程中性能下
降，因为隔热材料的导热系数在潮湿状态下比干燥时更高。
老人牌气凝胶保温隔热漆系统可形成一个无缝疏水层，能够
防止水分滞留，从而在整个使用寿命期间保持可靠且一致的
隔热性能，符合API-583绝缘和防火条件下的腐蚀标准要求。
老人牌气凝胶保温隔热漆175成膜能力强（每道涂层干膜厚
度最高可达5mm），因此可快速实现较高膜厚，从而在诸多应
用中实现与传统隔热涂料相当的热效率。
老人牌气凝胶保温隔热漆170则提供防护性密封层，能够提
高涂层系统的耐候性。两款产品固化后形成具有柔韧性的涂
层，与传统隔热金属护套相比，提供更优异的抗冲击性、抗
开裂、耐热循环等性能。

典型应用
老人牌气凝胶保温隔热漆系统可用于工艺管道、压力容器、
阀门和其他设备的外表面，为节能、工艺隔热和冷凝控制
等各类应用提供隔热保护。该产品使用温度范围为-25°C
至177°C，在高温和低温环境中均可替代传统隔热材料/套
管。

 
典型使用部位：

üü  工艺管道

üü  压力容器

üü  储罐

üü  烤箱和食品加工设备

üü  热交换器和干燥器

üü  加压储能球体

特点 优势

热导率低
专用气凝胶颗粒具有高效的隔热性能，
可直接替代传统隔热材料，实现工艺控
制、冷凝控制和节能                           

每道涂层均具备高成
膜性              

可快速形成较厚的漆膜，以便在无法使
用其他隔热材料的地方替换隔热层   

柔性无缝表面 消除了渗水和水分滞留的可能性，从而
降低了保温层下腐蚀的风险

持久的隔热性能
与传统隔热材料相比，这款无缝疏水系
统可防止浸水和水分滞留，并确保在其
整个使用寿命内均保有隔热效率          

可轻松安装
无需切割或成形加工，减少了隔热层切
割和处理切割后金属护套导致的事故。
可快速干燥，从而可快速完工   

与其他隔热材料相比，
在使用寿命期间保养
成本较低

无需使用护套，因此可轻松检测和保养

老人牌气凝胶保温 
隔热涂层解决方案

典型特性
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典型配套

物理参数
老人牌气凝胶
保温隔热漆175

老人牌气凝胶 
保温隔热漆170

颜色/色号 灰17700 白10000

组份 2 1

体积固体含量（%） 87 ± 2% 83 ± 2%

比重（千克/升） 0.4 0.7

闪点（°C） > 100 > 100

挥发性有机化合物含量（g/L） 0 0

最低施工温度（°C） 10 10

最小/最大干膜厚度（μm） 1000-5000 500-2000

最小/最大湿膜厚度（μm） 1400-7100 600-2400

防火等级（ASTM E-84） A级 A级

老人牌气凝胶保温隔热漆系统配套取决于项目要求，可提供多种选择和定制解决方案。 
如需了解更多信息，请联系海虹老人相关工作人员。

使用本产品前，请务必参考相关《产品说明书》、《产品安全技术说明书》、热分析报告和
施工指南。

所述物理常数为标称数据，符合海虹老人集团的批准配方。符合标准制造
公差要求。本产品需参照技术规范使用。

可按技术要求提供更多信息
如需更多详细信息，请联系您当地的海虹老人销售代表。

表面处理

老人牌保温层下防腐漆275
干膜厚度 100-175µm

老人牌气凝胶保温隔热漆170
干膜厚度 1-4mm 

老人牌气凝胶保温隔热漆175
(厚度以项目规范为准)
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